




Eiche alpin
Paneele: 15914

Walnuss
Paneele: 15912

Cordia
Paneele: 15921

Wenge
Paneele: 15922

Roteiche antik
Paneele: 15919

Steineiche gealtert
Paneele: 15916

Arve geräuchert
Paneele: 15911

Lärche gealtert  
Paneele: 15915

wohltuend leise spürbar elastisch

Pflege und Reinigung

Bitte beachten Sie die Pflege- 
und Reinigungsanleitung!

Für weitere Fragen:
www.naturokork.ch 
Hotline +41 (0)41 926 0 950

Trittschall

Gehschall

spürbare Verbesserung = angenehme Umgebung

< Objekt
Design Click

Äusserst 
strapazierfähig >

Die Lösung
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Naturo Kork AG 
Allmendstrasse 4, CH-6210 Sursee

Telefon	+41 (0)41 926 0 950 
Telefax	 +41 (0)41 926 0 951

info@naturokork.ch 
www.naturokork.ch

Ihr Fachhändler:

Technische Daten

Aufbau 2,5 mm Designervinyl Deckschicht,  6,8 mm HDF-Mittellage,  
1,2 mm Naturokork-Unterlage

Masse Diele: 915 x 305 x 10,5 mm
Oberfläche PU-beschichtet
Verlegeart Leimfreie Klick-Verbindung «uniclic®»
Besonderes Rutschhemmend R9
Brandverhalten Bfl-s1
Trittschalldämmung 16 dB
Fussbodenheizung Geeignet
Lichtechtheit 7/8 (vorzüglich)
Wärmedurchlasswiderstand 0,098 m2K/W
Chemikalieneinwirkung Beständig gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette und herkömmliche 

Lösungsmittel, nicht alkalienbeständig pH > 9 
Treppeneignung Ja
Stuhlrollenbeanspruchung Typ W geeignet
Antibakteriell Ja
Nutzungseignung Objektbereich Klasse 33
Resteindruck max. 0,03 mm
Dickenquellung HDF < 8%

Klasse 33
1	 Designervinyl Deckschicht 	 2,5 mm
2	 HDF-Mittellage	 6,8 mm
3	 Naturokork-Unterlage	 1,2 mm
4	 Gesamtstärke	 10,5 mm

Nutzschicht auch erhältlich in 2,5 mm 
Stärke zum vollflächig Verkleben:
•	 915 x 305 x 2,5 mm
•	 915 x 205 x 2,5 mm
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